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Портал декоративный ПО-2.009 

(Порядок монтажа деталей) 

 

  

Рис. 1. Рис. 1. Монтаж короба из ГКЛ с общими габаритами 1900 х 100 х 1550 мм. 

 

 

Рис. 2. Монтаж детали №9 (75х15) по контуру «истопника». 
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Рис. 3. Монтаж деталей №7 габаритами 150 х 120 х 32 мм. 

 

 

Рис. 4. Монтаж деталями №9 с габаритами 88 х 20 х 790 мм. 
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Рис. 5. Монтаж деталей №8 с общими габаритами 94 х 28 х 40 мм. 

 

 

Рис. 6. Монтаж деталей №6 с общими габаритами 1632 х 35 х 30 мм. 
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Рис. 7. Монтаж деталей №1,2,3. 

 

 

Рис. 8. Монтаж деталей №5 с общими габаритами 1662 х 44 х 50 мм. 
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Рис. 9. Монтаж деталей №10 с общими габаритами 1984 х 142 х 70 мм. 

 

 

Рис. 10. Монтаж деталей №7 с габаритами 120 х 32 х 60 мм. 
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Рис. 11. Монтаж детали №4 с габаритами 1416 х 30 х 60 мм. 

 

 

Рис. 12. Монтаж деталей №1 с габаритами 88 х 20 х 1130 мм. 
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Рис. 13. Монтаж деталей №4 с общими габаритами 1640 х 38 х 60 мм. 

 

 

Рис. 14. Общая схема сборки. 


