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Портал декоративный ПО-2.011 

(Порядок монтажа деталей) 

 

 

Рис. 1. Рис. 1. Монтаж короба из ГКЛ с габаритами 1180 х 200 х 1078 мм. 

 

 

Рис. 2. Монтаж молдинга МО-1.364 (30х15) по контуру «истопника». 
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Рис. 3. Монтаж баз полуколонны КО-1.034, габариты деталей 140 х 70 х 70 мм. 

 

 

Рис. 4. Монтаж тел полуколонны КО-1.034, габариты деталей 80 х 40 х 510 мм. 
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Рис. 5. Монтаж капителей полуколонны КО-1.034, габариты деталей 160 х 80 х 140 мм. 

 

 

Рис. 6. Монтаж карниза КА-1.358 (28х25) над полуколоннами по контуру короба из ГКЛ. 
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Рис. 7. Монтаж фриза ФР-1.041 центральной части короба над КА-1.358. Габариты 860 х 220 х 22 мм. 

 

 

Рис. 8. Монтаж накладок ЭД-2.063 с габаритами 180 х 100 х 15 мм по оси полуколонн. 
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Рис. 9. Монтаж карниза КА-1.215 (80 х 80) по контуру короба из ГКЛ. 

 

 

Рис. 10. Монтаж плинтов на столешницу с общими габаритами 1180 х 140 х 30 мм. 


